1. Реализован в 32 и 64 разрядной среде.

Поставляется сразу оба варианта. Выбор осуществляется при инсталляции.

2. Многооконный (MDI) интерфейс.

Режим MDI позволяет держать открытыми фрагменты одной задачи или разные задачи. Создание нового окна происходит посредством пункта меню Окно -> Новое окно. Переход от одного окна к другому по закладкам в нижней части рабочей зоны экрана.

3. Новые высокопроизводительные решатели.

Появился новый высокопроизводительный решатель PARFES, но эффект ощущается только на очень больших задачах  > 1 000 000 неизвестных.

4. На всех этапах работы программы (подготовка данных, расчет, анализ результатов) используется многопоточная обработка данных.

Таким образом оптимизируется расчет для многоядерных процессоров.

5. Расширенные возможности системы визуализации расчетной схемы и характеристик ее компонентов.
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Теперь поддерживается панорамирование, зуммирование и поворот с помощью клавиш мыши. Кнопка Презентационная графика теперь отсутствует и вся настройка производится в диалоговом окне кнопки Удаление линий невидимого контура (см. рис.). Здесь есть одна хитрость. Чтобы при повороте модели объемное изображение не пропадало, надо отключить элемент управления Быстрое вращение в настройках графической среды (см. рис.).
6. Расширенный набор средств создания расчетных схем и контроля ее параметров.
Значительно удобнее стал препроцессор Форум, который в версии 21 объединен с основным модулем ВК SCAD. Увеличилось количество импортируемых форматов. Что касается контроля, то добавилась кнопка “Проверка готовности к модели” [image: image30.png]Mooman | Al [5] 1 @[5
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на закладке Управление. Теперь проверяется на стадии создания модели практически все, кроме проверки геометрической изменяемости, которая выполняется в процессе расчета.

7. Расширены возможности генерации прототипов ферм.
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В 11 версии было 24 прототипа фермы, в новой – 43 прототипа. Кроме того отдельно выделены деревянные фермы.

8. Нагрузки можно задавать как расчетными, так и нормативными значениями. Кроме того, можно получать как расчетные, так и нормативные значения результатов (усилия, напряжения ... ).

9. Препроцессор ФОРУМ включен в состав препроцессора.

10. Значительно ускорена работа графической подсистемы.
Ранее использовалась графическая система GDI, а теперь более производительная DX. GDI несколько отличается повышенной яркостью. Переключение на панели визуализации. 
11. Undo/Redo на всех этапах работы с программой.
Теперь нет отдельного пункта меню “Отмена операции”. Надо отменять операции одна за другой через пункт “Операции”. Там же и повторение последней операции.

12. Информация в цветовых шкалах (как исходная, так и результаты расчета) может быть локализована в рамках отображаемого фрагмента.
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Для этого необходимо включить элемент управления Шкала фрагмента.
13. Изополя и изолинии могут выводится как на исходной, так и деформированной схеме.
Если включена кнопка Отображение на деформированной схеме на закладке Перемещения, то напряжения выводятся на деформированной схеме.

14. Изоповерхности перемещений и напряжений для объемных элементов.

15. Параллельно с графической информацией формируются таблицы 
Таблицы используются для контроля, поиска и корректировки данных геометрии. Очень удобна сортировка. Реализовано взаимодействие графического и табличного представления информации.
16. Формируется журнал
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Журнал расположен в нижней части экрана. Туда заносятся все команды. В случае сбоя операции есть 4 кнопки для локализации и исправления проблемы.

17. Табличными данными можно управлять
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Когда включена эта пиктограмма в таблицах содержатся данные только для выбранных элементов.  
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 Когда включена эта пиктограмма, то выбор в таблице приводит к выбору элемента (ов) на графическом экране. 
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Когда включена эта пиктограмма, то становятся активными все кнопки, определяющие тип объекта (указаны справа). 

18. Информация об элементе и узле включает все виды исходных данных и результаты расчета.
Ранее диалоговое окно информации для элемента содержало только усилия для стержневых элементов. Теперь для любых. Добавился выход на проверку прочности средствами Арбата и Кристалла. 
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Вызов проверки в Арбате или Кристалле из окна Информация об элементе.
Теперь из окна Информация об элементе вызывается режим Сопротивление сечений программ Кристалл и Арбат. Однако, для этого предварительно на закладке Назначение задается диаметр и шаг арматуры [image: image2.png]


, затем создается группа элементов с  одинаковыми параметрами арматуры, бетона и типа расчета [image: image3.png]


. 
После проведения линейного расчета из окна Информация об элементе выберите пункт Железобетон – экспертиза.
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В результате экспертизы по СНиП получаем диаграмму факторов и значение К по каждому фактору.

20. Добавлена возможность вычисления расчетных сочетаний перемещений
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 Теперь отдельно рассчитываются расчетные сочетания перемещений. В постпроцессоре РСУ появляется окно для выбора компоненты перемещения или суммарного перемещения.
21. При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена оценка возможности потери устойчивости при изгибе.

22. Добавлены новые функции, упрощающие анализ
a) Расчет реакций в связях
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В параметрах линейного расчета включается элемент управления Вычислять реакции в связях
Параметры расчета настраиваются также предварительно (см. рис.).
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После расчета будет активен постпроцессор [image: image4.png]


 Расчет реакций в связях.
Есть пункт меню Параметры расчета 

После вызова в диалоговом окне можно задать вычисление реакций на опоры.

Аналогичное задание доступно в момент запуска Линейного расчета.

б). Постпроцессор анализа РСУ
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Теперь доступна цветовая индикация значений каждого силового фактора, учитываамых в РСУ, то есть с учетом действия нескольких загружений и выбора наиболее опасного сочетания. После нажатия на кнопку “мозаики” получаем распределение в цвете по конструкции.

в). Анализ качества триангуляции. 
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 В генераторе сетки на плоскости и на закладке Элементы находится кнопка [image: image5.png]


 . После нажатия выполняется анализ качества треугольных и прямоугольных пластинчатых элементов по различным критериям, отдельно для треугольных и четырех-угольных элементов. 
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Постпроцессор анализа усилий в специальных конечных элементах

Добавлен постпроцессор анализа усилий в специальных элементах.

24. Добавлен расчет на сейсмику в соответствии с актуальными нормами Армении и Азербайджана.

25. В подсистеме Спектры ответа добавлена возможность пост-обработки (срезание и уширение пиков по рекомендациям МАГАТЭ)

26. В постпроцессоре металлоконструкций добавлен коэффициент надежности по ответственности.
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Коэффициент надежности добавляется при определении конструтивных элементов и групп конструктивных элементов.

27. В постпроцессоре металлоконструкций добавлено задание типа элемента
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При определении конструктивного элемента (КЭ) или группы КЭ вводится тип элемента (ов) (см. рис. слева). Задание упрощает ввод расчетной длины или коэффи-циента расчетной длины. 
28. Предусмотрена проверка заданного армирования. Информация о схеме армирования таких элементов может задаваться на стадии подготовки исходных данных
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Непосредственно в SCAD после Линейного расчета на закладке Железобетон задается шаг и диаметр продольной и поперечной арматуры (см. рис.)

Затем по нажатию [image: image7.png]


 выполняется проверка заданного армирования.
29. Ввод конструктивного элемента (КЭ) в подсистему Железобетон.
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Теперь аналогично подсистеме Стальных конструкций в подсистему Железобетон добавилось задание типа элемента (изгибаемый или сжато-изогнутый). В первом случае расчет на устойчивость не выполняется. При расчете сжато-изогнутых элементов учитывается общая длина равная сумме длин элементов, образующих КЭ.

30. Указание допустимых шагов арматуры
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Настройка допустимых шагов арма-туры, упрощающая последующий подбор арматуры выполняется через пункт Настройка шагов арматуры.
Пункт доступен до загрузки сущест-вующего проекта или создания нового. 

31. Преобразование подобранной арматуры в заданную.

Есть теперь кнопка [image: image8.png]


 Задание армирования по результатам подбора. Она позволяет формировать заданное число диапазонов армирования, но пока почему-то она всегда дает 3 диапазона ? (вопрос в SCAD Soft послал).
32. Наличие детального анализа факторов при расчете на прогрессирующее разрушение.

[image: image29.png]8 Apwmposarire nnacrun

v ok X omea |

Yaanums navwe




Примечание: при расчете на прогрессирующее разрушение надо предварительно создать Группу нагрузок, имитирующее вес падающих частей. 

В постпроцессоре Прогрессирующее разрушение добавился анализ по конкретному фактору (см. выше).
33. Неактивность кнопок

В новой версии кнопки остаются неактивными, если пользователь еще не выполнил все необходимые операции.  

Допустим, кнопка  [image: image9.png]


 Разбивка стержня остается неактивной, если в конструкции нет стержневых элементов.
34. Помодульное лицензирование.

Помодульное лицензирование значительно экономит средства клиента. Теперь не происходит захват лицензии на весь комплект модулей при использовании только одного из них. 
